XEAL3D/4D 管理 者 向け 操作 説明 書 


【 重 要 】 本 書 は 本 シス テム を 使用 開始 前 に 設定 され る 管理 者 向け の も の で す 。 
使用 者 が お 読み に な る 必要 は あり ませ ん 。 操作 も し な いで くだ さい 。 
興味 本 位 に 操作 し て 設定 が 変わ る と 受信 で き な く な り ま す 。 


* 初め に 
本 文中 の 用 語 は 下記 の と お り で す 。 


・ ボ タン 類 を 「 押 す 」 は 一 度 し っ か り 押し て すぐ 離す こと を 言い ます 。「 長 押し 」 は その 機能 が 動 
作 す る まで 押し 続け る こと を 言い ます 。 


・XEAL3D/4D を 「 受 信 機 」、 放 送 に 使う マイ ク 代わ り の 無線 機 (トラ ン シ ー バ パー) を 「 送 信 機 」 と 
呼び ます 。 


・ 受 信 機 を お 使い に な る だ け の 方 を 「 使 用 者 」、 機 器 の 設定 、 シ ステ ム の 管理 その 他 、 本 シス 
テム の 管理 を 総合 的 に され る 方 や 法人 を 「 管 理 者 」 と 呼び ます 。 


* 日 本 語音 声 ガ イダ ンス で お 知ら せ す る こと を 「 案 内 し ます 」 と いい ます 。 


(1) 受信 チャ ン ネ ル の 登録 

アル イン コ 独 自 の 自動 登録 機能 ACSH (Auto Connect Shake Hands : アク シュ ) 、 スマ ー ト フ 
ォ オン アプ リ ま た は PC ソフ ト 使 用 の いずれ か で 、 受 信 チ ャ ン ネ ル を 3 チャ ン ネ ル ま で 登録 で きま 
す 。 最適 と 思わ れる 方 法 で 操作 し て くだ さい 。 

メモ ) 3 チャ ン ネ ル 全 部 を メモ リー し な く て も 受信 で きま す 。 


・ACSH : 送信 機 の 電波 を 検知 し て 受信 機 が チャ ン ネ ル (CH) と ユー ザー コー ド (UC) を 自動 設 
定 し ます 。 管理 者 が 多数 の 受信 機 を まとめ て 設定 する の に 最適 で す が 、CH と UC 番号 以外 
は 自動 設定 で きま せん 。 


・ ス マ ホ ア プリ : 弊社 が 提供 する 無償 の スマ ホ ア プ リ 上 で カス タマ イズ を 含む 全 機 能 を 設定 、 
それ を スマ ホ が 出す ピロ ピロ 音 で 受信 機 に プロ グラ ム し ます 。 1 台 ず つ し か で き な い の で 、 少 
数 を カス タマ イズ し て 使う と き に 適し ます 。 設定 デー タ を スマ ホ 上 に 保存 する こと は で きま せん 。 


・PC 編集 : 弊社 が 無償 提供 する PC の ソフ ト で 全 機 能 を 設定 、 パ ソコ ン に ケー ブル 接続 し た 受 
信 機 を プロ グラ ム し ます 。 設定 ファ イル は 個別 に PC 保存 で きる の で 、 販 売店 や マン ショ ン ・ ビ 
ル 管 理 会 社 な ど 法人 管理 者 に 最適 で す 。 別途 PC 接続 ケー ブル ERW-7 が 必要 で す 。 受信 機 
用 と 送信 機 用 、 別 の ソフ ト を 使い ます 。 XEAL4D 免許 局 の 編集 ソフ ト は 無線 機 専門 販売 店 ・ 販 
社 の み に ご 提供 し て いま す 。 


* 緊急 警報 機能 

弊社 の 「 緊 急 警報 機能 」 に 対応 する 送信 機 の 設定 に は 別途 専用 の 送信 機 取 扱 説明 書 が 必 
要 で す 。 免許 局 (3B) は 販売 店 が 設定 を 済ま す せ て いる か どう か 事前 に ご 確認 くだ さい 。 登録 
局 (3R) で 管理 者 が 設定 され る 場合 は 販売 店 に 資料 を ご 請求 くだ さい 。 他社 製 や 弊社 製 で も 
「 緊 急 警報 機能 」 に 対応 し な いも の は 受信 機 の 緊急 警報 機能 を お 使い に な れ ま せん 。 
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① ACSH 

【 ご 注意 】 

・ 個 別 呼 び 出し や 秘話 を 設定 し た チャ ン ネ ル は ACSH で きま せん 。 

・SR 登録 局 は 別 の 局 が 使用 中 の チャ ン ネ ル で は 通話 が 終わ る まで 送信 が で き な い キャ リア 
セン ス 機 能 が 義務 付け られ て いま す 。 こ の た め 事 前 に 数 日 程度 、 ユ ー ザ ー コ ー ド を 設定 せ ず 
に 曜日 や 時 間 帯 を 変え て 受信 、 使 用 頻度 が 低い チャ ン ネ ル を 探し て お く と 混信 に よる 送信 禁 
止 が 少な く な り ま す 。 この 調査 に は 弊社 製 ト ラン シー バー に 搭載 の スキ ャ ン 機 能 が 便利 で す 。 
・SR 登録 局 の 27 て 30CH は 連続 し て ノイ ズ の よう な 音 が 聞こ える デー タ 通 信 の 使用 に 推奨 さ 
れ て お り 、 避け る こと を お 勧め し ます 。 

・ 誤 設定 する の を 避け る た め 、ACSH の 送受 信 は 外来 電波 を 受信 し に くい 鉄筋 の 建物 の 内 部 
や 通信 が 少な い 時 間 帯 を 選ん で 行っ て くだ さい 。 


・ 多 数 の 受信 機 を チャ ン ネ ル 登 録 す る 時 は 複数 回 に 分 け て ACSH を し て くだ さい 、。 複数 の チャ 
ン ネ ル を 登録 する と き は チャ ン ネ ル ご と に 同じ 操作 を 繰り 返し ます 。 


【 送 信 機 側 の 設定 】 送信 機 の 説明 書 と あわ せ て 読み くだ さい 。 

* 15、27 て 30CH は 放送 に は 使わ な いで くだ さい 。 

・ 放 送 に 使用 する チャ ン ネ ル の 数 に 合わ せ て 送信 機 の チャ ン ネ ル を 選び 、 全 部 に 同じ ユー ザ 
ー コ ー ド (UC) を 設定 し ます 。 

標準 的 な 送信 機 は 1 つの UC 設定 を 全 チ ャ ン ネ ル 共 通 で 使い ます の で 、 本 機 も UC は 3 チ 
ャ ン ネ ル と も 共通 と な り ま す 。 UC は 1 つ し か 設定 で きま せん 。 他 局 の 不要 な 音声 が 受信 され 
な いよ う 、UC は 必ず 設定 し て くだ さい 。 

・ 机 の 上 な ど に 並べ て その すぐ 前 か ら 強 い 電 波 (5W) で 送信 する と 、 う まく ACSH で き な い 場 
合 が あり ます 。 その 時 は 設定 も と の トラ ン シ ー バ ー を Low パワ ー に 落と すか 、 本 機 と トラ ン シ 
ー バ ー を 1m 程度 離し て か ら 再 度 行っ て くだ さい 。 

・ 送 信 が 途切れ な いよ う 、 電池 を 満 充 電 し て お きま す 。 特に 複数 回 ACSH する 場合 は ご 注意 く 
だ さい 。 

送信 機 は 他社 製 で も ACSH で きま す 。 

・UC は 1 つ し か 設定 で き な い の で 、 最 後に ACSH し た UC が 確定 され ます 。 


【ACSH 操 作 】 

誤動作 、 誤 設定 を 防ぐ た め 、 外来 電波 が 入り に くい 場所 で 行い ます 。 デス ク の よう な 安定 し た 
台 に 受信 機 を 置き 、 そ の 前 で 送信 機 を も っ て 作業 し て くだ さい 。 

1. 受信 機 の 電源 を 切っ て 、 強制 解除 ・ 機 能 ボ タン を 5 秒 以 内 に 3 回 押し た 直後 に 電源 を 入 
れる と 「ACSH モー ド で す 。 チャ ン ネ ル ①」 と 案内 し ます 。3 秒 以 内 に 強制 解除 ・ 機 能 ボ タン を 押 
す と チャ ン ネ ル ②、③ が 選択 で きま す 。 書き 込み た い CH 番号 に 合わ せま す 。 ACSH し た い 受 
信 機 全て を この 状態 に し ます 。 

2. 3 秒間 待つ と 「ACSH を 開始 し ます 。 設定 も と その トラ ン シ ー バ ー を 送信 し て くだ さい 。 」 と 案 
内 し た 後 、ACSH 受信 を 始め ます 。 

3. 受信 機 全 部 が この 状態 に な っ た ら ト ラン シー バー で 送信 を 始め ます 。 自動 設定 が 完了 す 
る まで 数 秒 か ら 最大 で 2 分 程度 か か る こと が あり ます 。 

4. ACSH 受信 が 始ま る と 電源 ラン プ 、 受信 ラン プ 、 強制 ラン プ が 全て 緑 に 点 減 し ます 。 

全て の 受信 機 が 完了 する まで 、 そ の まま 送信 を 続け ます 。 

5. 完了 する と 、「ACSH が 完了 し まし た 。 」 と 案内 し ます 。 


* 失敗 し た 場合 は 全て の ラン プ が オレ ンジ 点 減 に な り 、「ACSH が 失敗 し まし た 。」 と 案内 し ま 
す 。 もう 一 度 「1」 の 操作 か ら や り 直 し て くだ さい 。 

*(②、③ チ ャ ン ネ ル に 登録 する と きも 、 送 信 機 の チャ ン ネ ル を 変え て 「1」 の 操作 か ら や り 直 し 
て くだ さい 。 途中 で 間違い に 気が付い た 、 な ど プ ログ ラム し た 内 容 を 変更 し た いと きも 「1」 か ら 
繰り 返す と 新しい 内 容 に 上 書き され ます 。 リセ ッ ト す る 必要 は あり ませ ん 。 

* 後日 、 使 用 者 が 間違っ た 操作 を し て 受信 で き な く な っ た と き は 、 後 述 の リセ ッ ト を し た 後 で 
ACSH し な お し て くだ さい 。 使用 者 が CH と UC 以外 の 設定 も 変え て いる 可能 性 が ある た め 
で す 。 


② スマ ー ト フォ ン ア プリ 

スマ ー ト フォ ン の アプ リ を 使用 し て 本 機 の 設定 が で きま す 。 ACSH と 異な り 、1 台 ずつ 設定 し ま 
す 。 

・ 大 き な 音量 で スマ ホ や タブ レッ ト ( 端 末 ) を 最長 で 数 分 鳴ら し ます 。 ほか の 人 の 迷惑 に な ら な 
い 静 か な 場所 で 操作 し て くだ さい 。 環境 音 が 大 きい と マイ ク が 音 を 拾っ て 誤動作 の 原因 に な り 
ます 。 

・1 台 ず つ 操 作 し ます 。 音 を 使い ます が 、 ま と め て の 設定 は で きま せん 。 

・ あ ら か じ め 使 用 する 端末 の 音量 を 大 きめ に 上 げ て お きま す 。 


1. 弊社 電子 事業 部 HP の 「 ダ ウン ロー ド 」 の 「 無 線 放 送 シ ステ ム 」 欄 か ら 専 用 説明 書 を ダウ ン 
ロー ド し て お 読み に な っ た 後 、 端 末 に アプ リ を イン スト ー ル し ます 。 必ず 説明 書 を よく 読み 、 ア 
プリ 上 で 登録 する 内 容 を 正しく プロ グラ ム し て くだ さい 。 

2. 電源 を 切っ た 状態 で 強制 解除 ・ 機 能 ボ タン を 5 秒 以 内 に 5 回 押し た 直後 に 電源 を 入れ る と 
スマ ー ト フォ ン ア プリ モー ド に な っ た こと を 案内 し ます 。 

3. 端末 の 音 が 出る 部 分 (スピ ー カ ー) を 受信 機 の マイ ク 部 に 近づけ て くだ さい 。 

4. アプ リ の 「 デ ー タ 送信 」 ボ タン を 押す と 、 デー タ が 転送 され ます 。 ピロ ピロ と 大 き な 音 が し ま 
す 。 設定 が 終わ る と 音声 で ガイ ド し ます 。 

5. 電源 を 入れ 直す と 通常 モー ド に 戻り ます 。 

* 設定 に 失敗 し た と 案内 され た と き は 音量 を 上 げ る か 、 も う 少 し マイ ク に 近づけ て お 試し くだ さ 
い 。 端 末 に よっ て は スピ ー カ ー の 音質 と の 相性 が 悪く 、 設 定 し に くい こと が あり ます 。 リト ライ し 
て も うま くい か な いと き は 別 の 端末 で お 試し くだ さい 。 

* 後日 設定 を 変更 する と き は 、 ア プリ の すべ て の 項目 を 再 設定 し て くだ さい 。「 チ ャ ン ネ ル だ け 、 
UC だ け 」 の よう な 部 分 変更 は で きま せん 。 設定 デー タ を アプ リ 上 に 保存 する こと は で きま せん 。 


③ PC 設定 

別売 の ERW-7 ケー ブル を 接続 し て パソ コン で 受信 機 、 送 信 機 の 設定 デー タ の 保存 、 編 集 、 書 
き 込 み が で きま す 。 

・ 受 信 機 の PC ソフ ト の ダウ ン ロ ー ド は 弊社 電子 事業 部 HP、「 ダ ウン ロー ド 」 の 「 無 線 放 送 シ ス 
テム 」 欄 を ご 覧 くだ さい 。 

・ 送 信 機 は 同じ く ダ ウン ロー ド ペ ー ジ の 「 業 務 用 無線 機 (簡易 無線 ・ デ ジタル トラ ン シ ー バ 
ー)」 欄 で お 使い に な る 機種 の ユ テ ィ イリ ティ (編集 ) ソ フト を お 探し くだ さい 。 他社 製 送信 機 で も 編集 ソ 
フト を 公開 し て いる 機種 が あり ます 。 送信 機 メ ー カ ー の サポ ー ト に ご 相談 くだ さい 。 


(2) 優 先 チ ャ ン ネ ル 受 信 機 能 

スマ ー ト フォ ン ア プリ 、 ま た は PC ソフ ト で の み 設 定 で きる 機能 で す 。 

「 優 先 チ ャ ン ネ ル 設 定 ON」 に する と 、 チ ャ ン ネ ル 1 が 最 優先 、 次 は チャ ン ネ ル 2、 チ ャ ン ネ ル 3 
と いう よう に 優先 順位 が 設定 され ます 。 優先 順位 上 位 チ ャ ン ネ ル に 放送 が 入る と 、 優 先 順位 
下位 チャ ン ネ ル を 受信 中 で も 自動 的 に 優先 順位 上 位 チ ャ ン ネ ル に 切り 替え て 受信 し ます 。 複 
数 の チャ ン ネ ル を 使う と き に 便利 で す 。 設定 は アプ リ や ソフ ト を ご 覧 くだ さい 。 

* 緊急 放送 は 優先 チャ ン ネ ル に 関係 な く 最 優先 で 受信 し ます 。 

* 各 チ ャ ン ネ ル を 同じ 周波 数 又は 隣 同士 に 設定 する と 誤認 識 し て し まう こと が ある の で 、 各 チ 
ャ ン ネ ル は 3 チャ ン ネ ル 以 上 離し て 設定 し て くだ さい 。 

例 ) 1 チャ ン ネ ル :CH1 、2 チャ ン ネ ル : CH4、3 チャ ン ネ ル : CH7 


(3) 信号 強度 測定 モー ド 

各 チ ャ ン ネ ル の 受信 信号 の 強 さ が 確 認 で きま す 。 本 機 を 設置 する 場所 が 適当 か 判断 する の 
に 便利 な 機能 で す 。 使用 者 説明 書 に も 記載 し て いま す 。 

1. 強制 解除 ・ 機 能 ボ タン を 押し な が ら 電 源 を 入れ る と 、「 信 号 強 度 測定 モー ド 、 チ ャ ン ネ ル ①)」 
者 

2. 試験 放送 の 信号 の 強 さ に 合わ せ て 受信 ラン フ ” が 下図 の よう に 点灯 し ます 。 な る べく ラン プ 
が 緑 に な る 場所 を 選び ます 。 赤 は 設置 に 向き ませ ん 。 別 の 場所 を 探し て くだ さい 。 


受信 ラン フ ' の 色 信号 強度 
緑 良好 (20dBu 以上 ) 
オレ ンジ 普通 (10 て 20dBu) 
赤 不適 切 (10dBu 以下 ) 


3. チャ ン ネ ル を 切り 替え る と き は 強制 解除 ・ 機 能 ボ タン を 押し て くだ さい 。 
4. 電源 を 入れ 直す と 、 通 常 モ ー ド に 戻り ます 。 
信号 が 無く て も ノイ ズ の 影響 で ラン プ が 点灯 、 点 減 す る こと が あり ます が 異常 で は あり ませ ん 。 


(4) オ ー ル リセ ッ ト 

説明 書 通り に 操作 で き な い 、 使 用 者 が 勝手 に 操作 し て 受信 で き な く な っ た 、 ど の よう に 設定 さ 
れ て いる か 管理 者 が 代わ っ て わか ら な い 等 、 お 困り の 時 は 初期 化し て か ら 再 登録 し て くだ さ 
い 。 

1. 電源 を 切っ て 5 秒間 以内 に 強制 解除 ・ 機 能 ボ タン を 10 回 押し た 直後 に 電源 を 入れ る と 、 
「 工 場 出荷 状態 に 戻し ます 。」 と 案内 し ます 。 

2. 3 秒間 その まま 放置 する と 「 ピ ビー ピー ピー」 と ブザー が 鳴り オー ルリ セッ ト さ れ ま す 。 ブ ザー 
が 鳴る 前 に 電源 を 切る と オー ルリ セッ ト を キャ ン セ ル す る こと が で きま す 。 


参考 : 販 売店 ・ 販 社 向 け 情報 


* BER 測定 モー ド 

この 機能 は 免許 局 XEAL4D 専用 の 機能 で 、 送 信 機 は XEALT46 し か 使え ませ ん 。 
自治 体 へ の 納入 な ど 、 特 定 の 用 途 に 使う も の で す 。 

信号 強度 測定 モー ド で 強制 解除 ・ 機 能 ボ タン を 間違え て 長押 し する と 、「BER 測定 モー ド で す 、 


チャ ン ネ ル ①」 と 案内 され ます の で 、 そ の 場合 電源 を 入れ な お し て くだ さい 、。 通常 モー ド に 戻り 
ます 。 


* ファ ー ム ウエ ア (FW) バー ジョ ン の 確認 

電源 を 切っ て 5 秒 以 内 に 強制 解除 ・ 機 能 ボ タン を 7 回 押し た 直後 に 電源 を 入れ る と 4 桁 の バ 
ー ジ ョ ン 番 号 を 案内 し ます 。 バー ジョ ン 番 号 を 案内 し 終え る と 通常 モー ド に な り ま す 。 

機能 追加 や バグ の フィ ックス で な く て も バー ジョ ン 番 号 は 変わ る こと が あり ます 。 製品 の 不具 
合 で な い 限 り FW の 変更 は 開示 し ませ ん し 、 必 要 が 無い 限り FW は 提供 し て いま せん 。 バ ー ジ 
ョ ン が 違う 理由 も 不具 合 修正 の 場合 を 除い て 開示 し て いま せん 。 


以上 


【 参 考 】 XEAL3D チャ ン ネ ル 番 号 と 受信 周波 数 


CH 番号 周波 数 [MHz] 
CHO1 351.20000 
CH02 351.20625 
CH03 351.21250 
CH04 351.21875 
CH05 351.22500 
CHO6 351.23125 
CH07 351.23750 
CH08 351.24375 
CH09 351.25000 
CH10 351.25625 
CH11 351.26250 
CH12 351.26875 
CH13 351.27500 
CH14 351.28125 
CH15 351.28750 
CH16 351.29375 
CH17 351.30000 
CH18 351.30625 
CH19 351.31250 
CH20 351.31875 
CH21 351.32500 
CH22 351.33125 
CH23 351.33750 
CH24 351.34375 
CH25 351.35000 
CH26 351.35625 
CH27 351.36250 
CH28 351.36875 


CH29 351.37500 
CH30 351.38125 
CHS1 351.16875 
CHS2 351.17500 
CHS3 351.18125 
CHS4 351.18750 
CHS5 351.19375 


【 参 考 】 XEAL4D チャ ン ネ ル 番 号 と 受信 周波 数 


CH 番号 | 周波 数 (MHz) | CH 番号 周波 数 (MHz) CH 番号 周波 数 (MHz) 
CHO1 467.00000 CH23 467.13750 CH45 467.27500 
CH02 467.00625 CH24 467.14375 CH46 467.28125 
CH03 467.01250 CH25 467.15000 CH47 467.28750 
CH04 467.01875 CH26 467.15625 CH48 467.29375 
CH05 467.02500 CH27 467.16250 CH49 467.30000 
CHO6 467.03125 CH28 467.16875 CH50 467.30625 
CH07 467.03750 CH29 467.17500 CH51 467.31250 
CH08 467.04375 CH30 467.18125 CH52 467.31875 
CH09 467.05000 CH31 467.18750 CH53 467.32500 
CH10 467.05625 CH32 467.19375 CH54 467.33125 
CH11 467.06250 CH33 467.20000 CH55 467.33750 
CH12 467.06875 CH34 467.20625 CH56 467.34375 
CH13 467.07500 CH35 467.21250 CH57 467.35000 
CH14 467.08125 CH36 467.21875 CH58 467.35625 
CH15 467.08750 CH37 467.22500 CH59 467.36250 
CH16 467.09375 CH38 467.23125 CH60 467.36875 
CH17 467.10000 CH39 467.23750 CH61 467.37500 
CH18 467.10625 CH40 467.24375 CH62 467.38125 
CH19 467.11250 CH41 467.25000 CH63 467.38750 
CH20 467.11875 CH42 467.25625 CH64 467.39375 
CH21 467.12500 CH43 467.26250 CH65 467.40000 
CH22 467.13125 CH44 467.26875 


* 免許 局 3B の トラ ン シ ー バ ー の チャ ン ネ ル 番 号 は 使用 者 の 利便 性 を 高め る た め 、 実 際 は 5, 
10, 15CH で あっ て も 1, 2, 3CH の よう に 販売 店 が 編集 し て 表示 させ て いる こと が ほとん ど 


で す 。 


以上 


アル イン コ ( 株 ) 電子 事業 部 


